
Телескопический фронтальный колесный погрузчик TM320
Полная мощность: TM320 (93 кВт/125 л. с.); TM320S (108 кВт/145 л. с.); TM320WM (93 кВт/125 л. с.), 
грузоподъемность: 3200 кг, высота подъема: 5200 мм
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ФИКСИРОВАНИЕ ПРЯМОГО ПРИВОДА 

СО 2-Й ПО 6-Ю ПЕРЕДАЧИ*

ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ЭКОНОМИЯ ДО 12 % ТОПЛИВА*

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, УВЕЛИЧЕННАЯ ДО 3200 КГ

ЗАЧЕМ ИДТИ НА КОМПРОМИССЫ?
Новые модели JCB TM320, TM320S и TM320WM позволяют забыть о компромиссах. Лучшие в классе 
значения мощности и крутящего момента двигателя, грузоподъемности, чувствительная к нагрузке 
гидравлика и минимальное время цикла задают новый стандарт производительности телескопического 
колесного погрузчика. Двигатель JCB EcoMAX T4i не требует применения средств дополнительной очистки 
отработавших газов, таких как дизельно-сажевый фильтр и система снижения токсичности выхлопа, благодаря 
чему достигается оптимальная обзорность и высокая маневренность. При этом роскошная кабина, система 
амортизации стрелы, система блокировки гидротрансформатора TorqueLock и возможность переключения 
передач с помощью джойстика обеспечивают непревзойденный комфорт и эффективность работы оператора.

Любой другой вариант — всего лишь компромисс.

* В зависимости от модели
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОТОК УВЕЛИЧЕН 
ДО 160 Л/МИН*

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПОСТОЯННЫМ ПОТОКОМ, 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НА ХОДУ

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ОБЗОРНОСТИ

УЛУЧШЕННАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Проверенная надежность
1 	 Испытания машин проводятся при повышенной 
нагрузке в течение времени, соответствующего сроку 
их службы, что позволяет имитировать наиболее 
сложные задачи копания и разгрузки. Это дает 
гарантию высокой производительности в течение 
тысяч часов.

2 	 Чтобы гарантировать высокое качество 
двигателей JCB EcoMax, их тестирование 
проводилось в течение 110 000 часов на 
70 различных машинах, выполнявших самые 
сложные задачи в самых трудных рабочих условиях.

3 	 Компания JCB изготавливает собственные 
гидроцилиндры, кабины, мосты, трансмиссии 
и двигатели, идеально работающие вместе 
для обеспечения оптимальной надежности.

МОДЕЛЬ TM320 БЫЛА РАЗРАБОТАНА С НУЛЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ К ПРОЧНОСТИ И МОЩНОСТИ 
МАШИНЫ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ. БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ.
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СИЛА ВНУТРИ И СНАРУЖИ

СИЛА, НА КОТОРУЮ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
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Структурная прочность
4 	 Надежная стрела погрузчика TM320 
с инвертированным U-образным штампованным 
профилем оснащается полностью сварными 
закрывающими пластинами, которые обеспечивают 
высочайшую прочность, и устанавливается 
на усиленной балке погрузчика.

5 	 Усиленный центральный шарнир воспринимает 
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, 
гарантируя максимальную прочность 
и долговечность.

6 	 Усиленные крепления обеспечивают максимально 
надежную опору и прочность специализированных 
мостов JCB.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК TM320



5

Превосходная защита
7 	 Задний литой противовес модели JCB TM320 
помогает предотвратить повреждения при ударах.

8 	 Утопленные задние фары размещены над 
противовесом и хорошо защищены.

9 	 Благодаря складной конструкции заднее 
сцепное устройство не ударяется о землю при 
работе на склонах или неровной поверхности.

10 	 Защитные пластины вдоль днища модели 
TM320 позволяют предотвратить повреждение 
двигателя и трансмиссии от ударов.

Для защиты от повреждений 
гидравлические шланги проведены 
внутри основной конструкции стрелы.
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МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ЭТОТ ЛИДЕР В СВОЕМ КЛАССЕ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И УСИЛИЮ 
ОТРЫВА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СОЧЕТАНИЕМ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА 
5,2 М, ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ ВПЕРЕД 2,9 М И ПРЕВОСХОДНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ JCB ECOMAX. ПОГРУЗЧИК TM320 СПОСОБЕН 
СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Двигатель JCB EcoMAX
1 		Модель TM320 оснащается двигателем JCB 
EcoMAX T4i с турбонагнетателем с изменяемой 
геометрией, который обеспечивает повышенную 
производительность на низких оборотах двигателя, 
сокращая время цикла и увеличивая тяговое усилие. 
Этот 4,4-литровый двигатель обеспечивает высокий 
крутящий момент 550 Нм на низких оборотах, 
гарантируя оптимальный отклик.  

Для обеспечения еще большей мощности 
и производительности на модели TM320S 
используется новый 4,8-литровый двигатель 
EcoMAX T4i мощностью 108 кВт (145 л. с.).

Тяговое усилие и перемещение 
машины
2 		Модель JCB TM320 обеспечивает превосходное 
тяговое усилие и высокую производительность при 
движении по мягкому грунту или грязи благодаря 
тому, что стандартно оснащается полным приводом 
и поддерживает установку дифференциалов 
повышенного трения.

3 	Система амортизации стрелы JCB SRS позволяет 
стреле с грузом двигаться независимо от шасси, 
что улучшает удержание груза, повышает комфорт 
оператора и уменьшает нагрузку на конструкцию.

Кроме того, при движении по дороге модель 
TM320 потребляет меньше топлива благодаря 
автоматической блокировке гидротрансформатора 
на четвертой, пятой и шестой передачах. 2

1

Осцилляция центрального шарнира, 
уникальная для машин JCB, 
обеспечивает максимальную 
тягу благодаря равномерному 
распределению массы на все четыре 
колеса. Кроме того, это позволяет 
добиться дополнительной устойчивости 
машины и комфорта при движении.

3
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Гидравлика и универсальность
4 		Простое управление дополнительной 
гидролинией с переменным потоком позволяет 
модели TM320 достигать максимальной 
производительности и эффективности. 

Кроме того, система разделения потока, оснащенная 
аксиально-поршневым насосом переменной 
производительности, позволяет одновременно 
выполнять несколько функций, тем самым 
уменьшая время цикла.

5 		Возможность изменения скорости потока 
на ходу очень удобна при использовании 
соломоразбрасывателя или подборной щетки, 
в то время как опциональная дополнительная 
гидролиния стрелы позволяет применять 
широкий ряд навесного оборудования.

На модели TM320S используется новый насос 
с высоким потоком 160 л/мин, обеспечивающий 
превосходную производительность.

Погрузка и другие операции 
с грузом
6 		Для дополнительной экономичности 
и повышенной производительности модель 
TM320S позволяет включать блокировку 
гидротрансформатора на 2-й и 3-й передачах.

7 		Дополнительным преимуществом шарнирно-
сочлененной рамы погрузчиков серии TM является 
функция бокового смещения, которая упрощает 
установку навесного оборудования и позволяет 
точно размещать грузы.

8 		Ножной тормоз модели TM320 дает 
возможность отключения трансмиссии, 
позволяя добиться превосходного контроля 
при погрузке и транспортировке груза.
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Поддерживаемые варианты 
быстросъемной каретки: каретка 
типа John Deere, каретка JCB Q-fit 
и каретка промышленного типа.
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МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



КОМФОРТ И УПРАВЛЕНИЕ

МОДЕЛЬ TM320 ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ ОПЕРАТОРА. ВО-ПЕРВЫХ, 
ЭРГОНОМИЧНЫЕ, ЛОГИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЫЧАГИ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОСТОТУ 
УПРАВЛЕНИЯ. ВО-ВТОРЫХ, КОМФОРТНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТОРУ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО.

К вашим услугам
1 	 Находясь в установленном по центру и на 
возвышении кресле, водитель осуществляет полное 
управление, а низкое расположение шарнира стрелы 
и большая площадь остекления обеспечивают 
беспрепятственную круговую обзорность.

Отсутствие необходимости в средствах 
дополнительной обработки выхлопных газов делает 
двигатель EcoMAX, используемый на модели TM320, 
невероятно компактным, поэтому жертвовать 
обзорностью или маневренностью не приходится.

2 	 Гидравлическая система с постоянным потоком 
удобна в использовании, а скорость потока 
отображается на дисплее в кабине и может 
регулироваться на ходу. 

3 	 Системой амортизации стрелы (SRS) погрузчика 
TM320 легко управлять с помощью кулисного 
переключателя. Она может автоматически 
включаться в зависимости от скорости 
движения или работать постоянно.

4 	 Ручной и автоматический режимы работы 
позволяют оператору управлять повышенной 
производительностью трансмиссии.

5 	 Кроме того, оператор может ограничить 
пропорциональное управление потоком 
дополнительной гидролинии, чтобы 
адаптировать модель TM320 для использования 
специализированного навесного оборудования.

8
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Установленный на кресле единый 
джойстик управления позволяет 
переключать передачи, обеспечивая 
удобство эксплуатации и повышенную 
многофункциональность.
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КОМФОРТ И УПРАВЛЕНИЕ
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Удобное рабочее место
6 	 В просторной кабине модели TM320 
предусмотрено достаточно места как для хранения 
инструментов, необходимых в работе, так и личных 
вещей, создающих ощущение комфорта. 

7 	 Консоль на подлокотнике кресла модели 
TM320 складывается назад, что дает возможность 
пользоваться правой дверью машины.

8 	 Концевое демпфирование уменьшает 
уровень вибрации для оператора и самой 
машины при опускании и втягивании стрелы.

6

Полностью регулируемая телескопическая 
рулевая колонка позволяет точно настроить 
положение оператора.

8
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Кресло на механической или 
пневмоподвеске также полностью 
регулируется, обеспечивая 
истинный комфорт.
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ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОГРУЗЧИКИ TM320 ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ УДОБСТВОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И НИЗКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБСЛУЖИВАНИИ, 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ, А ЗНАЧИТ, БОЛЬШЕ РАБОТЫ 
И ПРИБЫЛИ. КРОМЕ ТОГО, ОНИ РАССЧИТАНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЭТОМУ ЗАЩИЩАЮТ КАК ВАС, 
ТАК И ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ.

3 	 Широко открывающийся задний капот модели 
TM320 обеспечивает свободный доступ к точкам 
обслуживания, точки смазки расположены очень 
удобно, а для доступа к аккумулятору не требуется 
никаких инструментов.

4 	 Самосмазывающиеся износные накладки стрелы 
TM320 и применение сухой смазки позволяют 
работать, практически не отвлекаясь на техническое 
обслуживание.

32

Ежедневные проверки можно 
выполнять с уровня земли, 
для обеспечения безопасности 
предварительно опустив стрелу. 
Заправлять топливный бак также 
можно с уровня земли.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК TM32010

Простота обслуживания
1 	 В большинстве двигателей, соответствующих 
стандарту Tier 4i, используется дизельный сажевый 
фильтр (DPF) или технология снижения токсичности 
выхлопа (SCR), поэтому требуется дополнительно 
поддерживать уровень жидкости AdBlue. 
В двигателе JCB EcoMAX эти средства не 
используются, благодаря чему сокращаются 
затраты на обслуживание и эксплуатацию.

2 	 Плоский блок радиаторов охлаждения 
с широкими сотами обеспечивает максимальную 
производительность и реже нуждается в очистке, 
поскольку пропускает небольшие частицы материала.

Циклонный очиститель воздуха уменьшает 
скопление мусора в воздушном фильтре, 
а система очистки воздуха удаляет мусор, 
увеличивая сервисные интервалы.

4
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Постоянная защита
5 	 Модель TM320 характеризуется превосходной 
круговой обзорностью: в ней предусмотрены 
расположенное на возвышении в центре кабины 
кресло оператора, большая площадь остекления, 
стекло на крыше, узкие стойки кабины и скошенный 
задний капот.

6 	 Быстросъемная каретка с электрической 
фиксацией пальца и двухступенчатым управлением 
из кабины не допускает неконтролируемого 
отсоединения навесного оборудования.

7 	 Датчик определения присутствия оператора 
отключает привод при пустом кресле оператора, 
предотвращая случайное движение машины.

8 	 Модель TM320 стандартно оснащается сигналом 
включения заднего хода. 

9 	 Система JCB Adaptive Load Control 
автоматически предотвращает опрокидывание 
машины вперед при работе с тяжелыми грузами.
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РАЗУМНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ

EcoMAX помогает экономить 
деньги
1 	 Двигатель EcoMAX, используемый на модели 
TM320, расходует меньше топлива, чем двигатели 
JCB, соответствующие стандарту Tier 3, позволяя 
экономить деньги.

Кроме того, у модели TM320 более низкие расходы 
на техобслуживание — двигатель EcoMax не требует 
дополнительной обработки выхлопных газов, 
поэтому нет необходимости использовать 
дорогостоящее термостойкое моторное масло.

2 	 При этом двигатель EcoMAX обеспечивает 
высокие показатели мощности и крутящего момента 
даже на низких оборотах (1500–1600 об/мин), 
гарантируя высокую топливную экономичность 
за счет распределения подачи мощности на 
трансмиссию и гидравлические компоненты.

Дополнительная экономия
3 	 Чувствительная к нагрузке гидросистема модели 
TM320 потребляет мощность только при 
необходимости, экономя топливо.

Бизнес-актив
Проверенный временем спрос на машины марки 
JCB в совокупности с их легендарной производител-
ьностью и качеством сборки означают высокую 
остаточную стоимость.

Двигатель JCB EcoMAX, используемый на машинах 
TM320, может быть адаптирован для работы на 
топливе более низкого качества, что позволяет 
расширить географию перепродажи этих машин и 
дополнительно повысить их остаточную стоимость.
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ПОКУПАЯ ТЕХНИКУ JCB, ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ МАШИНЫ, ИЗВЕСТНЫЕ СВОЕЙ 
ВЫСОКОЙ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ВО ВСЕМ МИРЕ. ДОБАВЬТЕ К ЭТОМУ 
ЭФФЕКТИВНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ, 
И ПЕРЕД ВАМИ РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-АКТИВ.

Трансмиссия с функцией блокировки 
гидротрансформатора обладает 
100-процентной эффективностью для 
повышения топливной экономичности.

22
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ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА

МОДЕЛЬ TM320WM СПЕЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАНА 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ СФЕРЫ 
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ. ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЗАЩИТУ МАШИНЫ И 
ОПЕРАТОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ.

Полная защита
1 	 Модель TM320WM оснащается защитой 
лобового стекла и окна в крыше от падающих 
обломков и мусора.

2 	 Для защиты от проколов и достижения 
максимального времени бесперебойной работы 
машины поддерживают широкий ряд различных шин, 
в том числе Michelin XmineD2 и варианты с твердым 
подушечным слоем. 

3 	 Передние и задние фары защищены 
от повреждения.

4 	 Усиленная защита днища машины и верхняя 
защита стрелы предотвращают скопление мусора 
и ударные повреждения, требующие 
дорогостоящего ремонта.

5 	 Опциональные стальные передние ограждающие 
щитки повышают стойкость машины к ударам.

6 	 Опциональная передняя защита шасси 
предотвращает повреждение передней 
части машины TM320WM при ударах.

Для защиты от неприятного запаха 
в кабине при выполнении работ по 
мусоропереработке модель TM320WM 
стандартно оснащается угольными 
фильтрами.

Опциональный сигнал заднего хода 
(белый шум) снижает уровень шума 
при работе в зонах с высокими 
требованиями к отсутствию шумов. 

1

2

4

3

5

6
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JCB LIVELINK — ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММНАЯ 
СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ УДАЛЕННО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ, ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН.
СИСТЕМА LIVELINK ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К ЦЕЛОМУ 
РЯДУ ПОЛЕЗНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О РАБОТЕ МАШИНЫ, ДАННЫЕ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ И 
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВСЕ ДАННЫЕ О МАШИНЕ ХРАНЯТСЯ В ЗАЩИЩЕННОМ 
ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ.

Преимущества при 
техобслуживании
Система JCB LiveLink упрощает техническое 
обслуживание машин. Точные данные 
о количестве часов работы машины и сервисные 
предупреждения позволяют лучше планировать 
техническое обслуживание, а предоставляемые 
в реальном времени сведения о 
местоположении машин помогают 
при управлении парком. Кроме того, 
предоставляется доступ к критически важным 
предупреждениям о работе машин и данным 
о проведенном техническом обслуживании.

Безопасность
Система JCB LiveLink поможет обеспечить 
безопасность эксплуатации машины. Система 
в реальном времени предупреждает о выходе 
машины за пределы предварительно заданной 
рабочей зоны, а также о ее использовании 
в нерабочее время. Актуальные сведения 
о местонахождении машин помогают 
обеспечить их безопасное хранение.

Производительность 
и сокращение затрат
Сведения о местоположении машин 
позволяют повысить эффективность 
управления парком и даже сократить 
расходы на страхование благодаря 
дополнительной безопасности, 
обеспечиваемой системой LiveLink.

Примечание. За информацией о доступности 
системы LiveLink обращайтесь к местному дилеру.

LIVELINK: ЗНАНИЕ — СИЛА

LIVELINK: ЗНАНИЕ — СИЛА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 	 Техническая поддержка JCB может обеспечить 
мгновенную связь с экспертами завода независимо 
от времени суток, а отделы финансирования 
и страхования компании всегда готовы быстро 
предоставить гибкие и конкурентоспособные 
ценовые предложения.

2 	 Глобальная сеть центров поставки запчастей 
JCB представляет собой еще один пример высокой 
эффективности. Наличие 15 региональных центров 
позволяет нам доставить 95 % всех запчастей 
в любую точку земного шара в течение 24 часов. 
Оригинальные запчасти JCB спроектированы 
так, чтобы работать в гармонии с вашей машиной, 
обеспечивая при этом оптимальную эффективность 
и производительность.

3 	 Набор услуг JCB Assetcare предлагает полный 
пакет расширенных гарантий и соглашений об 
обслуживании, а также договоров на проведение 
обслуживания и/или ремонта. Что бы вы ни выбрали, 
наши сервисные команды, находящиеся по всему 
миру, запросят приемлемую оплату своих услуг, 
предоставят ни к чему не обязывающие ценовые 
предложения, а также быстро и качественно 
выполнят ремонтные работы по гарантии. 

2

КОМПАНИЯ JCB ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВОКЛАССНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. ГДЕ БЫ ВЫ 
НИ НАХОДИЛИСЬ, КАКОЙ БЫ ВОПРОС У ВАС НИ ВОЗНИК, МЫ 
БЫСТРО ПРИБУДЕМ НА МЕСТО И ПОМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ВАШЕЙ МАШИНЫ.

Центры поставки запчастей

Производственные 
предприятия

31
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Модель машины TM320/320S TM320WM

A Габаритная высота мм 2703 2751

B Габаритная ширина (по шинам) мм 2350 2264

C Колесная база мм 2550 2550

D Дорожный просвет мм 472 463

E Высота по верху шарнира стрелы мм 1835 1826

F Ширина колеи мм 1870 1870

G Расстояние от моста до режущей кромки ковша мм 1627 1627

H Расстояние от моста до внешнего края противовеса мм 2143 2143

I Габаритная длина* мм 6322 6322

J Вылет при опрокидывании мм 933 921

K Высота выгрузки мм 4511 4502

L Высота загрузки поверх бортов мм 5182 5173

M Высота шарнира ковша мм 5367 5358

N Макс. угол опрокидывания ковша градусы 39 39

O Отклонение ковша при транспортировке градусы 41 41 

Внутренний радиус поворота мм 2001 2001

Внешний радиус поворота (по краю шин) мм 4350 4350

Внешний радиус поворота (по ковшу) мм 4633 4633

Угол шарнирного сочленения градусы ±43° ±43° 

Эксплуатационная масса кг 7780 7930

Нагрузка на передний мост кг 2870 2925

Нагрузка на задний мост кг 4910 5005

Шины, использованные для расчета спецификаций Michelin XMCL 460/70 R24 Michelin XTLA 15.5 R25

Ковш, использованный для расчета спецификаций Общего назначения, 1 м³ Общего назначения, 1 м³

Каретка, использованная для расчета спецификаций Каретка типа John Deere Каретка типа John Deere

*Обратите внимание: при расчете габаритной длины машина была оснащена стандартным ковшом — стрела полностью 
опущена, ковш в положении полной загрузки (убран назад)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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TM320/TM320WM: МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 93 КВТ (125 Л. С.), МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 3200 КГ, МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА: 5200 ММ     TM320S: МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 108 КВТ (145 Л. С.), МАКС. 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 3200 КГ, МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА: 5200 ММ

 СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК TM320

ДВИГАТЕЛЬ

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Изготовитель JCB JCB JCB

Модель ECOMAX ECOMAX ECOMAX

Емкость л 4,4 4,8 4,4

Диаметр цилиндра мм 103 106 103

Ход поршня мм 132 135 132

Наддув
Турбонаддув/

промежуточное 
охлаждение

Турбонаддув/
промежуточное 

охлаждение

Турбонаддув/
промежуточное 

охлаждение

Количество цилиндров 4 4 4

Номинальная мощность

Полная мощность по стандарту 
SAE J1995/ISO 14396 кВт (л. с.) 93 (125) при 

2200 об/мин.
108 (145) при 
2200 об/мин.

93 (125) при 
2200 об/мин.

Полезная мощность по стандарту 
J1349/EEC 80/12 кВт (л. с.) 86 (115) при 

2200 об/мин.
101 (135) при 
2200 об/мин.

86 (115) при 
2200 об/мин.

Номинальный крутящий момент 

Максимальный крутящий момент Нм 550 при 1500 об/мин. 560 при 1500 об/мин. 550 при 1500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Тип Powershift Powershift Powershift

Производитель JCB JCB JCB

Модель PS760 — 6-скоростная PS760 — 6-скоростная PS760 — 3-скоростная

Макс. скорость движения км/ч 40 40 20 

МОСТЫ

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Тип Мост с планетарными 
колесными редукторами

Мост с планетарными 
колесными редукторами

Мост с планетарными 
колесными редукторами

Производитель JCB JCB JCB

Модель Max-Trac Max-Trac Max-Trac

Общее передаточное число/
передаточное число коробки 
отбора мощности

13,71 13,71 13,71

Угол осцилляции шасси градусы ±10 ±10 ±10

Макс. скорость движения км/ч 40 40 20 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Рабочие тормоза Встроенные тормоза 
в масляной ванне

Встроенные тормоза 
в масляной ванне

Встроенные тормоза 
в масляной ванне

Стояночный тормоз
Управляемый тросом 
дисковый тормоз на 

выходном валу трансмиссии

Управляемый тросом 
дисковый тормоз на 

выходном валу трансмиссии

Управляемый тросом 
дисковый тормоз на 

выходном валу трансмиссии
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РАБОЧИЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Гидравлический бак и трансмиссия литры 97 97 97

Топливный бак литры 160 160 160

Маслосборник литры 14 14 14

Масло моста (переднего), включая ступицы литры 20 20 20

Масло моста (заднего), включая ступицы литры 20 20 20

Коробка отбора мощности литры 1,3 1,3 1,3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Напряжение сети В 12 12 12

Мощность генератора переменного тока А·ч 95 95 95

Емкость аккумуляторов А·ч 120 120 120 ВАРИАНТЫ ШИН

TM320/TM320S

Изготовитель Размер Тип Сферы 
применения

Изменение габаритных размеров

Габаритная высота (мм) Габаритная ширина по шинам (мм)

Continental 445/70 R24 AC70G MPT С/х -1 -22

Goodyear 15,5/80 R24 Sure Grip С/х +2 -74

Goodyear 460/70 R24 IT520 С/х -7 -31

Goodyear 500/70 R24 IT520 С/х +18 +38

Goodyear 500/70 R24 IT530 Земл. раб. +18 +38

Michelin 440/80 R24 XMCL С/х +30 -82

Michelin 460/70 R24 XMCL С/х 0 0

Michelin 500/70 R24 XMCL С/х +24 +38

Michelin 15,5 R25 XHA Земл. раб. -5 -86

Michelin 15,5 R25 XTLA Земл. раб. -9 -86

TM320WM

Goodyear 500/70 R24 IT530 Земл. раб. +27 +124

Michelin 15,5 R25 XHA Земл. раб. +4 0

Michelin 15,5 R25 XTLA Земл. раб. 0 0

Michelin 12,0 R24 Xmine D2 Мусор. +31 -19

Michelin 12,0 R24 XSM D2+ Мусор. +26 -19

ГИДРАВЛИКА

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Тип насоса
Поршневой насос 

с переменным 
рабочим объемом

Поршневой насос 
с переменным 

рабочим объемом

Поршневой насос 
с переменным 

рабочим объемом

Макс. подача насоса л/мин 140 160 140

Макс. давление насоса бар 230 230 230

Время гидравлического цикла

Подъем стрелы  с 5,5 5,5 5,5

Опускание стрелы с 6,0 6,0 6,0

Выдвижение с 3,5 3,4 3,5

Втягивание с 2,7 2,6 2,7

Разгрузка ковша с 2,8 2,8 2,8

Загрузка ковша с 2,8 2,8 2,8

Общее время цикла с 23,3 23,1 23,3

Модель машины TM320 TM320S TM320WM

Макс. грузоподъемность на полной высоте с установленными вилами кг 3200 3200 3200

Грузоподъемность при полном вылете кг 1750 1750 1750

Высота подъема мм 5200 5200 5200

Максимальный вылет вперед мм 2950 2950 2950

Опрокидывающая нагрузка при полном повороте — вилы при центре приложения 
нагрузки 500 мм* кг 4132 ** 4132 ** 4132 **

Опрокидывающая нагрузка при полном повороте — вилы при расчетной нагрузке 80 %* кг 3305 ** 3305 ** 3305 **

Опрокидывающая нагрузка при полном повороте — вилы при расчетной нагрузке 60 %* кг 2479 ** 2479 ** 2479 **

Усилие отрыва кг 6260 6260 6260

**Опрокидывающая нагрузка при полном повороте с вилами, установленными непосредственно на каретку Q-Fit 
в соответствии со стандартом EN474 (ISO 14397)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ
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Двигатель и охлаждение

Двигатель JCB мощностью 125 л. с. ● X ●

Двигатель JCB мощностью 145 л. с. X ● X

Циклонный воздушный фильтр ● ● ●

Система очистки поступающего в кабину воздуха ● ● ●

Блок радиаторов охлаждения с широкими сотами ● ● ●

Автоматический реверсивный вентилятор O O O

Трансмиссия/мосты

3-скоростная трансмиссия Powershift X X ●

6-скоростная трансмиссия Powershift ● ● X

Блокировка гидротрансформатора на передачах 2–6 X ● X

Блокировка гидротрансформатора на передачах 4–6 ● X X

Транспортная скорость — 40 км/ч ● ● X

Отключение трансмиссии на педали тормоза ● ● ●

Органы управления передним/задним ходом на джойстике ● ● ●

Рычаг трансмиссии на рулевой колонке O O O

Встроенные дисковые тормоза в масляной ванне ● ● ●

Дифференциалы повышенного трения спереди и сзади O O O

Гидравлика

Сервоуправление ● ● ●

Гидравлическая система с разделением потока ● ● ●

Пропорциональное управление стрелой 
и дополнительной гидролинией

● ● ●

Гидравлическая система с регулируемым постоянным потоком ● ● ●

Поршневой насос с переменным рабочим объемом ● ● ●

Клапан приоритета рулевого управления ● ● ●

Контрольные клапаны разрыва шлангов ● ● ●

Система JCB Adaptive Load Control ● ● ●

Система амортизации стрелы JCB O O O

Биоразлагаемое гидравлическое масло O O O

 

 

Кабина

Конструкция с защитой от опрокидывания 
и падающих предметов

● ● ●

Многослойное стекло ● ● ●

Полностью регулируемое кресло на механической подвеске ● ● ●

Кресло на пневмоподвеске O O O

Внутреннее освещение ● ● ●

Рулевая колонка с возможностью наклона 
и телескопической регулировки

● ● ●

Регулируемая консоль управления с джойстиком 
и подлокотник

● ● ●

Очиститель/омыватель лобового и заднего стекла ● ● ●

3-скоростной вентилятор обогревателя ● ● ●

Кондиционер O O O

Открывающаяся дверь слева с фиксатором 
в открытом положении

● ● ●

Открывающаяся дверь справа с фиксатором 
в открытом положении

● ● ●

Левое раздвижное окно O O O

Правое раздвижное окно O O O

Управление однорычажным джойстиком ● ● ●

Выключатель органов управления погрузчиком ● ● ●

Внешние зеркала заднего вида ● ● ●

Солнцезащитные шторки для лобового стекла 
и стекла в крыше

● ● ●

Огнетушитель O O O

Дополнительный ящик для хранения личных вещей оператора O O O

Электрическая система

Передние и задние дорожные фары ● ● ●

Фары заднего хода ● ● ●

Выключатель массы ● ● ●

Указатели поворота ● ● ●

Проблесковый маячок O O O

Передние и задние рабочие фары O O O

Рабочие фары на стреле O O O

Комплект из двух фонарей для заднего хода O O O

Комплект задних противотуманных фар O O O

Телематическая система LiveLink O O O

 

 

Шасси и кузов

Шарнирно-сочлененная рама ● ● ●

Осцилляция центрального шарнира ● ● ●

Пластиковые ограждающие щитки спереди и сзади ● ● ●

Стальные ограждающие щитки спереди X X O

Фиксированная нижняя ступенька ● ● ●

Задний противовес по всей ширине ● ● ●

Прицепное приспособление ● ● ●

Защита карданного вала ● ● ●

Передняя защитная пластина для шасси O O ●

Задняя защитная пластина для шасси O O ●

Передний защитный бампер для шасси O O O

Защита лобового стекла O O ●

Защита стекла на крыше O O ●

Защита зубьев O O O

Шприц для смазки и картридж O O O

Первоклассное наружное зеркало O O O

Различные варианты гидравлического прицепного устройства O O O

Задний электроразъем O O O

Тормозная система для прицепа O O O

Погрузчик

Устанавливаемая по центру одноступенчатая 
телескопическая стрела

● ● ●

Параллельный подъем ● ● ●

Концевое демпфирование при опускании и втягивании стрелы ● ● ●

Каретка типа John Deere (категории III) O O O

Быстросъемная каретка JCB Q-fit O O O

Каретка промышленного типа O O O

Электрический фиксатор пальца с управлением из кабины O O O

СТАНДАРТНОЕ/ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК TM320
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● — стандартно, O — опционально, X — недоступно

Примечание. В зависимости от региона продажи 

набор стандартного и опционального оборудования может различаться
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom (Великобритания) ST14 5JP. Телефон: +44 (0)1889 590312, эл. почта: salesinfo@jcb.com Новейшую информацию о модельном ряде 
продукции можно загрузить на веб-сайте: www.jcb.ru.
© JCB Sales, 2009. Все права защищены. Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение, сохранение в информационно-поисковых системах или передача в любой форме и любым способом, в том числе электронное, механическое воспроизведение и ксерокопирование данной публикации без предварительного разрешения JCB Sales. Сведения об эксплуатационной 
массе, размерах, грузоподъемности и других технических характеристиках в данной публикации представлены исключительно в ознакомительных целях — характеристики конкретной машины могут отличаться от указанных. Поэтому не следует полагаться на эти данные, определяя пригодность машины для конкретного применения. Необходимые указания и рекомендации можно 
получить у дилера компании JCB. Компания JCB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики машин без предварительного уведомления. Иллюстрации и технические характеристики могут включать дополнительное оборудование и оснащение. Логотип JCB — зарегистрированный товарный знак компании J C Bamford Excavators Ltd.
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Ближайший дилер JCB

Телескопический фронтальный 
колесный погрузчик TM320   

Полная мощность двигателя: TM320 (93 кВт/125 л. с.) 

TM320S (108 кВт/145 л. с.) 

TM320WM (93 кВт/125 л. с.) 

Грузоподъемность: 3200 кг 

Высота подъема: 5200 мм


